
 

 

एसएसएलवी-डी2  पर ऑनबोडड माइक्रोसैट-2बी नीतभार 

 
 
 

(1) से्पक्ट्रम मॉनीटर िंग नीतभा  (एसएमपी) 

(2) मममिमीट -त िंग आर्द्रता ध्वमनत्र (एमएचएस) 

 

प्रथम पररणाम: 12 फरवरी, 2023  (रवववार) 

 
 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र (सैक), इसरो 

अहमदाबाद 



एसएमपी 

टॉप डेक प  समाकमित एसएमपी एविं एचएसयू 

 एसएसएलवी-डी2 हेतु से्पक्ट्र म मॉनीटररंग नीतभार (एसएमपी) का संरूपण 

   मुख्य उदे्दश्य  (3-तीन): 

(1) एएआई कवरेज पर एडीएस-बी संसूचन तथा संदेश वडकोवडंग (1090 मेगाहटटडज) 

प्राथममकता-1: भा तीय एफआईआ / मुख्यभूमम, पड़ोसी देश, अ ब साग , बिंगािी की खाडी 

प्राथममकता-2: अफ्रीका, मध्य पूवर, दमिण तथा दमिण पूवर एमशया। मिन्द मिासाग  के भाग  

(1) एस बैंड में व्यमतक ण पॉव  मनग ानी (2655-2690 मेगािटटरज): पड़ोसी देश़ोिं से  

एमएस व्यमतक ण का स्थानीक ण 

(2) एि बैंड (1200-1400 मेगािटटरज) में  ेडा  मसग्नि मनग ानी (आ एसएम) : 

पीडबू्ल्य/पीआ आई /सीएफ सिंसूचन चैनिीक ण 

                   नीतभार संरूपण: 

1. एि तथा एस बैंड में कैमवटी बैकड क्रॉस ऐ ़ो/पैच ऐिंटेना  

2. एि तथा एस बैंड मसग्नि तथा एडीएस-बी सिंदेश मडक़ोमडिंग  के मिएअिंकीय सिंसाधन 
 

  

चुनौवतयााँ: 
1. टॉपडेक प  एसएमपी तथा एचएसयू का समावेशन 
2.  ऐिंटेना पैटनर इष्टतमीक ण 
3. मि-बैंड मन िंत  अिंकीय सिंसाधन 
4. ईएमआई/ईएमसी मामिे 

 

 

एसएमपी र्द्व्यमान डीसी मवदट युत आपूमतर 

12 वक.ग्रा. 35 वॉ. 



एसएमपी उदे्दश्य -1 : एडीएस-बी कवरेज  

पर णाम : 224 वायुयान सिंसूचन (4742 सिंदेश)  
 
 

वास्तमवक समय में डेटा सिंचयन  
• अव ़ोिण पा ण 

• तेििंगाना से प़ोटर बे्लय   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2/2023 First Day Results of Spectrum Monitoring Payload 3 



12/2/2023 First Day Results of Spectrum Monitoring Payload 4  

एडीएस-बी  चुनौतीपूणड उदाहरण: 
आईजीओ-637 (इिंमडग़ो 6E 637: िैद.-क़ोच्ची) का वैधीक ण 

संसूवचत पैकेट के साथ डीपी सॉफ्टवेयर का स्क्रीन शॉट  

 फ्लाइट रेडार 24 का 

उपयोग करते हुए   डेटा 

वैधीकरण 

 
 

कॉिसाइन   स्स्थमत  तुिंगता गमत मदशा 

IGO637 14.948296,78.297058 39000 424 194 

IGO637 14.828657,78.267044 39000 421 193 

IGO637 14.710098,78.237381 38975 420 193 

IGO637 14.596573,78.209015 38975 422 193 

IGO637 14.475651,78.17881 39000 422 193 

IGO637 14.355686,78.148933 39000 423 193 

IGO637 14.236954,78.119331 39025 424 193 

IGO637 14.118256,78.089874 39025 424 193 

IGO637 14.000656,78.060562 39025 422 193 
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रव तल के ऊपर अवधकतम व्यवतकरण स्तर~15 dB है। 

 

एसएमपी उदे्दश्य -2 : 
एस-बैंड व्यवतकरण मापन  

मोटें-कालो ववशे्लषण का उपयोग करते हुए अनुकररत रव तल  

रव तल के साथ डीपी सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट 
 

 

• 29 चैनि़ोिं प  मबग  बबरि औसत िमता प्रदमशरत क ता िै 

• 29 चैनि़ोिं प  छ़ोटे डॉट अमधकतम पॉव  प्रदमशरत क ता िै। 
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एसएमपी उदे्दश्य-2 : 
एस-बैंड व्यमतक ण मापन  
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• बहु  ेडा  मसिंग्नि़ोिं का सफितापूवरक सिंसूचन मकया गया।  
• 1300 MHz प  प्रचािनीय एमओटीआ   ेडा  औ  1260 MHz प  प्रचािनीय अन्य  ेडा  की आगमन आवृमि, स्पिंद मवस्ता , पीआ आई तथा 

उसके वगीक ण औ  औसत िमता का आकिन मकया गया िै। 

• अन्य सिंसूमचत  ेडा  का मवसृ्तत मवशे्लषण मकया जा  िा िै । 

• स्व व्यमतक ण मवशे्लषण (कुछ चैनि़ोिं में ) मकया जा  िा िै। 

  एसएमपी उदे्दश्य-3 :रेडार वसग्नल मॉनीटररंग (आरएसएम)  

आरएसएम- प्रथम संवक्षप्त ररपोटड 
 

 
 

प्राचल यूवनट एमओटीआर  रेडार-2  

FoA MHz 1296.9 1260 

PW µs 7.146 8.4 

PRI ms 4.7 2.27 

PRI Classification - Constant PRI Constant PRI 

Average Pulse Power dBm -92.7 -85.3 
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  एसएमपी उदे्दश्य-3 : रेडार वसग्नल वनगरानी (आरएसएम)  

आरएसएम – संसूवचत रेडार 
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सं. प्राचल वववनदेश 
1 कक्षा वृत्ताकार (37° incl.) 

2 तंुगता 450वक.मी.(नामीय) 

3 प्रमाजड 1050 km 

5 आवृवत्त बैंड 183.31 ± 15 GHz 

6 प्रणाली रव तापमान 1400 K 

7 इनपुट गवतक रेंज 3 - 330 K 

8 ऐटेंना बीम ववस्तार 1.2° 

9 स्थावनक ववभेदन 10 km (Nadir), 20km 

@ Nadir, Swath Edge 

10 वास/समा. काल 4 msec 

11 सै्कन  दर 50 rpm 

12 एडीसी ईएनओबी  13bits 

 

क्र.सिं कें र्द्ीय 
आवृमि 

(GHz) 

 व अिंक  

(dB) 
Pol. 3-dB 

बैंडमवदट थ 

(MHz) 

NE∆T (K) 

at 300K @ 

4ms 

1 183.31 ± 0.96 7 QH 300 1.5 

2 183.31 ± 2.8 6 QH 600 0.85 

3 183.31 ± 5.8 7 QH 700 1 

4 183.31 ± 11.56 8 QH 900 1 

5 183.31 ± 15 6.8 QH 1000 0.8 

 

वमवलमीटर-तरंग आद्रडता ध्ववनत्र (एमएचएस) 
 183.31± 15 GHz बैंड पर 5-चैनल क्रॉस-अनुवतडन सै्कवनंग रेवडयोमीटर   

 सतह से 12 वक.मी. तक वायुमंडीय ऊध्वाडधर आद्रडता प्रोफाइवलंग  

 <2वक.मी. का ऊध्वाडधर ववभेदन और 10 वक.मी. का स्थावनक ववभेदन , 6 घंटे पुन: प्रवेश 
 सीएनईएस, फ्ांस सावफर (मेघा_ टर ॉवपक्स) का स्वदेशी अनुवतडन 

 सभी ऋतुओ ंऔर मेघ संवेदन द्वारा, इनै्सट-3डी शंृ्खलाओ ंके आईआर ध्ववनत्र की स्वीकाररता
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एमएचएस –नीतभार कायडवववध ब्लॉक आरेख 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  सै्कन  
यंत्रावली 

परावतडक 
फीड 

हानड 
 

आरएफ अग्र 

छोर  

 

 
 
 
 

एचपीडीएएस 

 
 
 

बीडीएच 
 
 

डर ाइव 

इलेक्ट्र ॉवनकी 
 
 

 

  
                                                                                                                                       ईपीसी – आरएफ + एचपीडीएएस 

                                                                                                                                            

माइक्रोसैट- 2बी रॉ-बस  
 
 
 

 

12/2/2023 

एजीओसी  

     आईएफ-आरएक्स  

          

पीएलसी  
+ 

पीटीएएम  

ईपीसी –पीएलसी  + पीटीएएम  ईपीसी-सै्कन यंत्रावली 
 

बै्लक-बॉडी 

बीएमयू  
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  बै्लक बॉडी तापमान (मडग्री सें.)  
 
 
 

बै्लक बॉडी तापमान पर वतरन स्स्थ  तथा मवमनदेश़ोिं के अनुसा  िै
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 ॉ व़ोले्टज – सभी 6 चैनि 
 

 

चैनि (183.31 ±0.96) चैनि (183.31 ±2.8) चैनि (183.31 ±4.5) 

चैनि (183.31 ±5.8) चैनि (183.31 ±11.56) चैनि (183.31 ±15.75) 
 

पूणर सै्कन प  सै्कन क़ोण के सिंबिंध में अमधग्रमित फूटमप्रिंट वॉले्टज मवच ण स्स्थ  िै। िािािंमक, चैनि (183.31 ±15.75) में चैनि 

वॉले्टज सिंतृप्त ि़ो  िा िै। उन्नयन क ने िेतु फीडबैक प्रदान मकए गए। 
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स्तर 1 उत्पाद दट युवत तापमान 

चैनि (183.31 ±0.96)  चैनि Channel (183.31 ±2.8) 

BT = 235-265K िेतु गमतक  ेंज  पे्रिण BT = 248-283K िेतु गमतक  ेंज  पे्रिण  

बीटी मवच ण सीमा मवमनदेश सीमा के अिंतगरत िै। 



Slide No. 13 
ईओएस 07-एमएचएस 

 

स्तर 1 उत्पाद दट युवत तापमान  
 
 
 

चैनि (183.31 ±4.5)  Channel(183.31 ±5.8) BT = BT 

BT 250-286K िेतु गमतक  ेंज  पे्रिण BT = 263-292K िेतु गमतक  ेंज  पे्रिण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
बीटी मवच ण सीमा मवमनदेश सीमा के अिंतगरत िै।  
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स्तर1 उत्पाद दट युवत तापमान   
 
 
 

चैनि (183.31 ±11.56) चैनि (183.31 ±15.75) 

BT = 271-302K िेतु गमतक  ेंज  पे्रिण BT = 273-296K िेतु गमतक  ेंज  पे्रिण 

  

 

बीटी मवच ण सीमा मवमनदेश सीमा के अिंतगरत िै।  
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300 hPa 

500 hPa 

700 hPa 

800 hPa 

900 hPa 

1000 hPa 

स्तर 2 वववशष्ट आद्रडता  (ग्रा./वक.ग्रा.) 
 
 

 

 
प्रथम पर णाम पे्र णादायी िैं ..... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धन्यवाद  


